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LUXMETRE 

CAPTEUR OPTIQUE THORLABS DET10A 
Materiel 

-1 capteur Thorlabs et son alimentation 

-1 voltmètre Amprobe 

-1 câble coaxial avec deux fiches bananes sécurisées 

-2 fils bananes sécurisés 

-1 boitier sécurisé (2 bornes rouges (R=1 M) et 2 bornes vertes (R=4,7 M)) 

 

 

 

Ce capteur est un luxmètre de surface active 0.8 mm
2
, utilisable entre 200 et 1000 nm (voir courbe 

de réponse spectrale), avec une sensibilité maximale à 750 nm. 

Sa réponse est rapide, avec un temps de montée de 1 ns  

 

Pour avoir un repérage de la position le plus fin possible, on peut lui adjoindre une fente de largeur 0.2 

mm escamotable. 

 

Branchement :  

1)  Relier le connecteur d'alimentation à l'alimentation spécifique  noire 9V  du capteur  Thorlabs 

2) Brancher le voltmètre en mode continu ( DC ou       )  sur la borne coaxiale  ( éventuellement, 

brancher sur une résistance – voir ci-dessous)  

3) Allumer l’alimentation THORLABS (ON) et mettre l’interrupteur du capteur sur 1.   

Vous devez obtenir des tensions de l’ordre de quelques volts, en veillant à rester au-dessous de la 

tension de saturation du capteur  qui est de 9 V.  

 

Utilisation avec un LASER pour les manipulations de diffraction 

Relier la borne  coaxiale  au câble coaxial-fiches  bananes  et brancher  les fiches  bananes du câble sur 

une  résistance  

On prendra R=:  4,7 M  pour le laser vert et R= 1 M pour le laser rouge,  valeurs adaptées  à 

l'utilisation de la fente simple  et des fentes doubles 70pm.   

En effet ces résistances sont à choisir en fonction de l'intensité lumineuse reçue par le capteur (il faut 

éviter les valeurs trop faibles de tension car on perd en sensibilité et éviter les valeurs trop élevées  de 

tension à cause  de la saturation possible  du capteur). 

 

Notice complète disponible  

https://www.thorlabs.de/thorproduct.cfm?partnumber=det10a 

https://www.thorlabs.de/thorproduct.cfm?partnumber=det10a

